INLET AND OUTLET HOSE ADAPTERS ARE BOTH ¾” JIC 37 DEG FITTINGS

+IMU- JA POISTOLETKUN ADAPTERIT OVAT MOLEMMAT ¾” JIC 37 DEG ASENNETTUJA

	
	
	MATERIAALI LISTAUS
	
	

	NRO
	TUOTENRO
	KUVAUS
	HTI NRO
	STOLLE NRO

	
	1
	PAINEVENTTIILI
	
	

	
	2
	KANNEN TIIVISTE
	
	

	
	3
	H411-86L ELEMENTTI
	
	

	
	4
	VIRTAUSMITTARI
	
	

	
	5
	MOOTTORI, 3 VAIHEINEN 50/60 HC CE/IEC
	
	

	
	6
	1.5 GPM / 5.25 LPM PUMPPU
	
	

	
	7
	PAINEKYTKIN
	
	

	
	8
	KORKEAJÄNNITETULPPA-33-18047
	
	

	
	9
	TULPAN SUOJUS FH-111
	
	

	
	10
	PUMPUN POISTOLETKU
	
	

	
	11
	PAINEENVAPAUTUSLETKU
	
	

	
	12
	MATALAN JÄNNITTEEN LIITIN 103002A01F100
	
	

	
	13
	METRINEN MOOTTORIPUMPUN ADAPTERI
	
	

	
	14
	PUMPUN TIIVISTEEN KORJAUSSARJA
	
	


KORKEAJÄNNITTEEN 5 PINNINEN LIITIN

MOOTTORI VIRTAPIIRI

MATALAJÄNNITTEEN 3 PINNINEN LIITIN

VAROITUSVALO PIIRI

	NIMIKE:

HS410-C2-B6L-C50/60 CE/IEC
	HTI SUODATUSJÄRJESTELMÄ
	810-050 CE/IEC

	PROJEKTINKUVAUS:

STOLLE NRO. 724232

ÖLJYN SUODIN


	
	F, 01/11/11,SP,SP, LISÄÄ LETKUN SOPIVUUS HUOMAUTUS

TARK,PVM:,TEHNYT,TARKASTANUT, KUVAUS

	PIIRROS NRO:

810050PL

TARKISTUS

F

YKSILÖLLINEN NRO
	
	ASIAKAS:

STOLLE KONEET


